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Instrukcja montaŨu                                                

deski tarasowe GOVADECK

Deski tarasowe Govadeck montowane sŃ za pomocŃ 

systemu Gova-Connect, prostego wysokogatunkowego 

zacisku z tworzyw sztucznych sğuŨŃcego przymocowaniu 

desek do konstrukcji noŜnej, kt·ra podtrzymuje deski z 

przerwami co 35 cm i umoŨliwia rozszerzanie. System Gova-

Connect jest montowany w poprzecznych rowkach na 

deskach w celu zapewnienia, Ũe wkrňty nie bňdŃ widoczne na 

powierzchni.

Przed rozpoczňciem montaŨu pokrycia Govadeck naleŨy 

uwaŨnie przeczytaĺ instrukcjň instalacji.

Ze wzglňdu na szczeg·lne wğaŜciwoŜci materiağu, w 

przypadku niewğaŜciwego montaŨu mogŃ wystŃpiĺ pewne 

problemy. Zatem aby m·c cieszyĺ siň tarasami wykonanymi 

z desek GOVADECK, naleŨy zastosowaĺ siň do niniejszej 

instrukcji.

Wymiary

Deska: 30 x 150 x 3600. Dostňpne w czterech kolorach.
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Przygotowanie:

1. MontaŨ konstrukcji noŜnej z 

ECO-legar·w z tworzywa 

sztucznego 5 x 5 cm

2. Deski tarasowe sŃ przymocowane do legar·w za pomocŃ 

poğŃczeŒ Gova-Connect. System poğŃczeniowy to seria zacisk·w, 

kt·re wsuwajŃ siň do rowk·w z kaŨdej strony desek i sŃ 

przykrňcane do konstrukcji noŜnej, wiňc Ũadne zewnňtrzne 

mocowania nie sŃ widoczne.

3. JeŜli to konieczne, 

obrzeŨe wykoŒczeniowy 

moŨna przykrňciĺ do 

konstrukcji noŜnej.

Prace przy deskach tarasowych Govadeck moŨnawykonywaĺ

w ten sam spos·bjak przy drewnie, przy uŨyciustandardowych

narzňdzi. Do piğowaniai wiercenia zalecamy r·wnomiernŃi

powolnŃobr·bkň.

MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DESEK:

Przy przechowywaniu desek tarasowych Govadeck naleŨy

zwr·ciĺuwagňaby byğyone przez cağyczas odpowiednio

wsparte w celu unikniňciadeformacji.

PODĞOŧE:

PodğoŨemusi byĺtwarde, gğadkie,stabilne i wystarczajŃco

grube (beton, pğytki,piasek stabilizujŃcy,Ũwiré)

KłTNACHYLENIA

Dla optymalnego odprowadzania wody z desek tarasowych, podğoŨemusi byĺnachylone r·wnolegledo desek. To nachylenie

musi wynosiĺprzynajmniej 10 mm na m. Proszňsiňupewniĺ,Ũelegary wspierajŃcenie blokujŃodprowadzania wody pod

panelem. W przypadku, gdy pozostaje przestrzeŒpomiňdzylegarami oraz podğoŨem,naleŨyzrobiĺnaciňciaw legarach, przez

kt·remoŨeprzepğywaĺwoda.

WYMAGANIA DOTYCZłCEWKRŇTčW

Zawsze naleŨyuŨywaĺnierdzewnych wkrňt·wz pğaskimğbemwpuszczanym:

- do przymocowywania poğŃczeŒGova-Connect do legar·w: 4 x 25 mm

- do przymocowywania legar·wdo siebie: 5 x 80 mm

- do przymocowywania pğytekGova-Fix: 4 x 25 mm

- do przymocowywania standardowego wykoŒczenia: 5 x 70 mm

Wkrňtyte sŃdostňpnew punktach sprzedaŨydetalicznej.
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PROJEKT KONSTRUKCJI NOśNEJ:

Przed zaprojektowaniem konstrukcji noŜnej, naleŨy zastosowaĺ siň do nastňpujŃcych uwag:

Z powodu zmian temperatury, dğugoŜĺ desek bňdzie siň kurczyĺ lub rozszerzaĺ.

Dlatego deski sŃ poğŃczone wzdğuŨ 2 pğytkami Gova-Fix.

Zawsze naleŨy podeprzeĺ miejsce ğŃczenia dw·ch desek tarasowych z pomocŃ dw·ch legar·w wspierajŃcych.

Dwa legary wspierajŃce sŃ poğŃczone za pomocŃ dw·ch pğytek Gova-Fix lub wkrňt·w.

W miejscu poğŃczenia, 2 deski tarasowe sŃ przymocowane do legar·w wspierajŃcych za pomocŃ 1 Gova-Connect na 

deskň, co oznacza 2 poğŃczenia Gova-Connect obok siebie. Teraz poszerzony panel tarasowy moŨe byĺ poğŃczony z 

systemami Gova-Connect.

Poprzez poğŃczenie desek wzdğuŨ, moŨna uniknŃĺ nie tylko luki pomiňdzy deskami powstağej wyniku rozszerzania siň 

desek, ale takŨe ich przemieszczenia siň w g·rň w miejscu poğŃczenia.

To jedyny spos·b na otrzymanie idealnego wyniku.

Rozszerzenie siň i skurczenie bňdzie widoczne jedynie na koŒcach poğŃczonych desek. NaleŨy siň upewniĺ, Ũe jest 

wystarczajŃco duŨo miejsca pomiňdzy deskŃ a ŜcianŃ, brzegiem lub innŃ przeszkodŃ. (patrz ĂObliczanie rozszerzeniaò 

na stronie  7).

Deski, w przypadku kt·rych kilka czňŜci jest umieszczonych podğuŨnie, naleŨy zamontowaĺ w formacji czňŜciowo 

przesuniňtej naprzemiennej.

Zawsze naleŨy wykonaĺ rysunek pokrycia w skali, aby m·c okreŜliĺ z g·ry, jak zamontowaĺ deski, jak majŃ byĺ one 

przyciňte oraz jak zamontowaĺ konstrukcjň noŜnŃ w celu wspierania poğŃczonych desek tarasowych.

PRZERWA POMIŇDZY LEGARAMI WYNOSI MAKSYMALNIE 35 CM.

Panele tarasowe w formacji czňŜciowoprzesuniňtejnaprzemiennej.
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Legary wspierajŃcestosuje siňo standardowych wymiarach 5 x 5 x 240 cm

z maksymalnym odstňpem35 cm.

Przykğad: konstrukcja noŜnao wymiarach 480 x 480 cm: 2 legary

wspierajŃceo dğugoŜci240 cm zamontowane wzdğuŨ,wydğuŨonedeski

zamontowane wzdğuŨ.

PoniewaŨsŃ one uğoŨonew formacji czňŜciowoprzesuniňtej

naprzemiennej, podw·jnelegary wspierajŃcepowinny znajdowaĺsiňw

dw·chpozycjach.

Wzmocnienie konstrukcji noŜnej
W celu otrzymania stabilnej konstrukcji

noŜnej,legary krzyŨowemajŃzostaĺ

przymocowane pomiňdzylegarami

wspierajŃcymiw miejscu ich poğŃczenia.

Legary wspierajŃcemajŃbyĺpoğŃczone

wzdğuŨpğytkamiGova-Fix. Legary krzyŨowe

mogŃzostaĺprzymocowane za pomocŃ

wkrňt·w5 x 80 mm.

Deski mogŃwystawaĺmaksymalnie 5 cm za koniec konstrukcji

noŜnej.

Konstrukcja noŜnamoŨesiňnieznacznie rozszerzyĺ.

JeŨeliistnieje ryzyko, Ũekonstrukcja noŜnautknie pomiňdzyŜcianami

(lub innymi przeszkodami), naleŨypozostawiĺprzestrzeŒ10 mm*

pomiňdzykonstrukcjŃnoŜnŃa ŜcianŃ.

JeŨelitakie ryzyko nie wystňpuje(poniewaŨkonstrukcja noŜnamoŨe

siňswobodnie rozszerzaĺ),radzimy przymocowaĺpierwszy legar

struktury np. wzdğuŨŜcianydo podğoŨaaby uniknŃĺprzemieszczania

siň(z powodu dziennego procesu rozszerzania i kurczenia siň

wskutek zmian temperatury, konstrukcja noŜnamoŨesiň

przemieszczaĺ).

* �1�D�O�H�*�\�]�D�S�R�]�Q�D�ü�V�L�
z danymi na temat rozszerzania �V�L�
i kurczenia na stronie 7
niniejszej instrukcji instalacji! Konstrukcja �Q�R���Q�Drozszerza �V�L�
w mniejszym
stopniu, �Q�L�*deski tarasowe, ale �Z�L�
�N�V�]�Hstruktury �P�R�J���V�L�
�U�R�]�V�]�H�U�]�D�üo �Z�L�
�F�H�M
�Q�L�*10 mm. �1�D�O�H�*�\�X�Q�L�N�D�üsytuacji, w �N�W�y�U�H�Mkonstrukcja �Q�R���Q�Dutknie �S�R�P�L�
�G�]�\
���F�L�D�Q�D�P�L��brzegami, itp.
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